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Epoxid versiegelung
Estrich
PE Folie
kombinierte Tritt und Wärmedämmung
Bituminöser

Bodenbelag
Magerbeton
Bituminöse Abdichtung
Magerbeton

Dauerelastische Fuge

Gummi
Körperschalltrennung

Bitumen Lage
Zwischen Metallprofilen

Gummi
Körperschalltrennung

Epoxid Versiegelung
Estrich

2 lg. Bitumenbahnen
WD/Trittschalldämmung

Betondecke

Dämmkeil

Detail Fertigbetontreppe
1-10 auf A4

Fertigteil Treppe

Fertigteil Treppe
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Unterfangung

Bestehendes Mauerwerk

Anschlussbewehrung,
wird in bestehenden Backstein eingebohrt
min. 50cm

48 cm Ortbeton,
 Masse wirkt als Wärmedämmung

Dillatationsfuge,
Körperschalltrennung

Epoxid Versiegelung
Betonboden
2 lg Bituminöser Abdichtung
PE Folie, Trennfolie
Schüttung

Bestehendes Fundament
Bruchstein

Detail 1-20 auf A4

Ortbeton Ringanker
auf bestehendem Mauerwerk

Konzept Isometrie

Gleitschalung

Anschlussbewehrung d=60mm

Ringanker

Detail 1-20 auf A4

Ortbeton Ringanker
auf bestehendem Mauerwerk

FT-Wand
Hohlwand,
Zwischenraum wird mit Ortbeton aufgefüllt
z.B. Liapor oder Leca Beton
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Unterfangung

Epoxid Versiegelung
Betonboden
2 lg Bituminöser Abdichtung
PE Folie, Trennfolie
Schüttung

Detail 1-20 auf A4

Deckenanschluss
FT Wand

Detail 1-40 auf A4

Deckenanschluss
FT Wand,
Zusätzliche FT Wand im OG

Kies im Zwischenraum,
als Dilatationsschicht



GSEducationalVersion

2,5

152,95°

S
U

N

1 2 3 4

A

B

Bestand

Tragwerksplan
1-100 auf A4
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Detail B


